
Kondensattechnik - Anwendungsleitfaden

Zentrale Druckluftaufbereitung
Erzeugung der von den meisten Druckluftanwendungen benötigten Druckluftreinheit (Netzqualität).

Kondensatableitung Wasserabscheider
Wasserabscheider werden eingesetzt wenn größere Mengen Flüssig-
keiten aus dem Druckluftnetz zu entfernen sind. Die Kondensatableiter
müssen daher auf die maximale Kondensatmenge des Kompressors/
Kühlers ausgelegt werden.

Kondensatableitung Vorfilter Trockner
Kondensatableiter am Vorfilter eines Trockners sollten ebenfalls auf
die Kondensatmenge des Kompressors/Kühlers ausgelegt werden.
Somit besitzt das Druckluftsystem eine „zweite Instanz“ um größere
Kondensatmengen abzuleiten.

Nachfilter 
Adsorptionstrockner und Aktivkohleadsorber
Nach Adsorptionstrocknern und Aktivkohleadsorbern fällt kein Kon-
densat mehr an. Die Filter sind daher mit manuellen Kondensatablei-
tern ausgestattet.

In der dezentralen Druckluftaufbereitung fällt bei geeigneter Trocknung im Bereich der zentralen Druckluftaufbereitung kein Kondensat mehr an.
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Dezentrale Druckluftaufbereitung
Schutz der Druckluftanwendungen vor Verschmutzungen aus dem Druckluftnetz und endgültige Erzeugung der von den jeweiligen Druckluftanwendungen benötigten Druckluftreinheiten.

Kondensataufbereitung
Kondensat entsteht ausschließlich im Bereich der zentralen Druckluft-
aufbereitung. Folglich befindet sich dort auch die Kondensataufberei-
tung.

Kondensatableitung Nachfilter Kältetrockner
Am Nachfilter eines Kältetrockner sind noch Restölmengen
durch einen Kondensatableiter abzuleiten.

Kondensatableitung Kältetrockner
In Kältetrocknern entsteht durch Kondensationspro-
zesse Kondensat. Es handelt sich dabei in etwa um die
Hälfte der Kondensatmenge des Kompressors/Kühlers. 
Kältetrockner sind im Regelfall bereits werksseitig mit 
geeigneten Kondensatableitern ausgestattet.
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