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ZMP-S-100146
Status Änderungen/modification Datum/date Name

Gezeichnet

checked

Norm

Datum/date Name

03.02.2011

03.02.2011

Bardubitzki
T. Tappe

drawn
Geprüft

Benennung / designation

Zeichnungs Nr, / drawing no.

Gewicht / weight

A A

GewichtZeichnungs-/Artikel-Nr.BenennungStückPos
21,891 kg DPS 711
0,593 kgZME-S-000343Fuß DPS 6-722
1,229 kg FCA70-Vorfilter13
1,236 kg Nachfilter FCA70-PN1614
0,032 kg Taupunktmessung15
0,382 kg Schaltkasten-DPS16

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten
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Vorfilter
prefilter

FCA 70 XNDF
Eintritt/inlet G 1/2

Nachfilter
afterfilter
FCA 70 ZNDM
Austritt/outlet G 1/2

Steuerkasten
control panel

Option = taupunktmessung
option = dew-point messurement

Maßstab/scale 1: 5 ca./app. 28 kg

Adsorptionstrockner DPS 7
adsorption dryer DPS 7

Anschlussgrössen / connection size
Stutzen / nozzle Grösse / size

N1 Eintritt/inlet 1/2" BSP innen/female
N2 Austritt/outlet 1/2" BSP innen/female
N3 Kondensat/condensate M10 innen/female
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