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NÁZOV VÝKRES Č.

METÓDA ZOBRAZOVANIA MIERKAHMOTNOSŤ kg

DÁTUM

VYPRACOVAL

MATERIÁL

SCHVÁLIL

PREVERIL

VŠEOBECNÉ
TOLERANCIE

ISO 2768-mK

SYMBOL ZMENA DÁTUM PODPIS

FST GmbH
Im Teelbruch 106
45219 Essen

5-NG-12-01.6GNA12-N

22. 9. 2016

1:10

Matej Helbich Stanislav Matys
Stanislav Matys

A

B

Kusovník
PopisNázovMnožstvoPozícia

Tank 120 L-Vanek-L+P,D323,9,DIN 
28011-11bar

21

Mufna redukovana 2M,6-4F+1F22
Filter 6-4zoll Mondeo,90092523
Mufna redukovana 2M,1F+1-2F24
Filter 1M zoll,S010125
Redukcna vsuvka konicka MW 3-8Mx1-4F,A4 
2104003

26

Filter 1-8 zoll,SCQ W0970053001227
Manometer 0-16 bar,D60,G1-4M,SS28
Koleno MW 3-8Mx3-8F,A10 211000329
Filter 1-4M zoll,SCQ W0970530013210
Safety valve Lorch 3-8M zoll211

Výkres č.: 5-NG-12-03.1Napojenie nadob N12-5.0112

Výkres č.: 5-NG-12-10.1Piping down N12-5.0113

Výkres č.: 5-NG-12-05.2Podstava N12-5.0114

Výkres č.: 5-NG-12-02.1Ram na control panel N12-5.0115

Výkres č.: 5-NG-12-02.2Ram na silencer N12-5.0116
Sesthranna matica 5-4F,113 391117
Silencer 900x100,SLU-100-900-50118

Výkres č.: 2-CP-N6-11.1Kabinet na generatory-dusik-nad DN20-2.0119

Výkres č.: 1-NG-XX-01.1Zostava regulatora N-alt1120

Výkres č.: 1-NG-12-XX.1Rozperna tyc N12221
Konzola nosnikova Zn 
40x20x2-L=200,32102200

222

Uchyt rectus D28,SP5-3-28M-C223

Výkres č.: 4-NO-Z34-12.1Napojenie dew point metra Z34-4.0124

Výkres č.: 5-NG-12-04.2Napojenie silencera N12-5.0-DP125

Výkres č.: 1-NG-12-12.1Napojenie dew point metra N12-alt1126

Výkres č.: 5-NG-12-A02.2Piping up N12-5.0-PPM+backflow127
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